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Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: SCLEROSAR 375 SC, DOVVO 375 SC

Nazwa chemiczna: nie dotyczy — produkt jest mieszaning
Numer WE: nie dotyczy
Numer rejestraciji: mieszanina - nie podlega rejestracji zgodnie z Rozporzadzeniem REACH

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:

Srodek ochrony roslin o dziataniu grzybobdjczym oraz regulujgcym wzrost rozwoju roélin, w formie koncentratu w
postaci stezonej zawiesiny do rozcienczania woda, przeznaczony do stosowania przez uzytkownikéw
profesjonalnych.

Zastosowania odradzane: kazde inne niz wymienione powyzej

1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: CIECH SARZYNA SPOLKA AKCYJNA
Adres: ul. Chemikoéw 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Polska

Telefon/Fax: + 48 (17) 2407 416 w godz. 7.00 — 15.00
+48 (17) 2407 122

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: ZcsMsds@ciechgroup.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

998 (straz pozarna), 999 (pogotowie ratunkowe), 112 (telefon alarmowy),

Sekcja 2: Ildentyfikacja zagrozeih

21 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 (z pdzniejszymi zmianami)

Repr. 2 — Dziatanie szkodliwie na rozrodczo$¢, kategoria 2. H361d — Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie
na dziecko w tonie matki.

Aquatic Acute 1 — Ostre zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria 1. H400 — Dziata bardzo
toksycznie na organizmy wodne.

Aquatic Chronic 1 — Przewlekte zagrozenie dla Srodowiska wodnego, kategoria 1. H410 — Dziata bardzo
toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Ciech Sarzyna S.A.

ul. Chemikéw 1, 37-310 Nowa Sarzyna
Tel. (+48 17) 240 71 11, Fax (+48 17) 240 71 22, e-mail: sarzyna@ciechgroup.com
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2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze

UWAGA
(Piktogram — symbol czarny na biatym tle z obw6dkg koloru czerwonego.)
Identyfikator produktu
SCLEROSAR 375 SC, DOVVO 375 SC
Produkt zawiera:
Difenokonazol (zwigzek z grupy triazoli)
Paklobutrazol (zwigzek z grupy triazoli)
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
H361d Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na dziecko w fonie matki.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
EUH401 W celu unikniecia zagrozen dla zdrowia ludzi i Srodowiska, nalezy postepowac zgodnie
z instrukcjg uzycia.
EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazolin-3-on. Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergicznej.
Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci:
P202 Nie uzywac przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ ochrone oczu/ochrone twarzy.
P308+P313 W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegng¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

P391 Zebra¢ wyciek.

2.3 Inne zagrozenia

Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriow klasyfikacji, jako PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XiIl|
rozporzgdzenia REACH.

Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje
Nie dotyczy.

3.2 Mieszaniny

Zawartos¢ [% Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem

Substancija: w/w] (WE) nr_1272/2008 (z p6zniejszymi
zmianami)!

Difenokonazol

1-{2-[4-(4-chlorofenoksy)-2-chlorofenylo]-4-metylo- Acute tox. 4 H302

1,3-dioksolan-2-ylometylo}-1H-1,2,4-triazol ok. 22 50% Eye irrit. 2 H319

Numer CAS: 113446-68-3 o Aquatic Acute 1 H400 (M=10)

Numer WE: 601-613-1 Aquatic Chronic 1 H410 (M=10)

Nr rejestracji: nie dotyczy (Art. 15 rozp. REACH)
Nr indeksowy: -
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Paklobutrazol Acute tox. 4 H302
(2RS,3RS)-1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-2-(1H- Acute tox. 4 H332
1,2,4-triazol-1-ilo)pentan-3-ol ok. 11,25% Repr. 2 H361d
Numer CAS: 76738-62-0 Eye irrit. 2 H319
Numer WE: 616-379-6 Aquatic Acute 1 H400 (M=10)
Nr rejestracii: nie dotyczy (Art. 15 rozp. REACH) Aquatic Chronic 1 H410 (M=10)
Nr indeksowy: -

Acute Tox. 4; H302
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on Skin Irrit. 2; H315
Numer CAS: 2634-33-5 0-0,02 Eye Dam. 1; H318
Numer WE: 220-120-9 Aquatic Acute 1; H400
Nr rejestracji: 2120761540-60-01 Aquatic Chronic 2; H411
Nr indeksowy: 613-088-00-6
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[tris(1-
phenylethyl) phenyl ]-.omega.-hydroxy 1,0- 3,0 Aquatic Chronic 3; H412
CAS No: 99734-09-5
Numer WE: -
Nr rejestraciji: -
Nr indeksowy: -

1) - Petne brzmienie skrotéw, symboli i zwrotéw H — patrz Sekcja 16 niniejszej karty.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1

4.2

4.3

Opis srodkow pierwszej pomocy
W _kontakcie ze skérg: natychmiast zdjg¢é zanieczyszczong odziez i obuwie. Skazone partie skory zmy¢
doktadnie wodg z mydtem. Je$li wystgpig objawy podraznienia/uczulenia skonsultowaé sie z lekarzem.

W kontakcie z oczami: natychmiast skonsultowac sie z lekarzem okulistg. Chroni¢ niepodraznione oko, wyja¢
szkta kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przeptukiwa¢ doktadnie wodg przez 10-15 min. Unika¢ silnego
strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogéwki. Po przeptukaniu zatozy¢ jatowy - sterylny opatrunek.

W przypadku spozycia: natychmiast wezwac lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete. Nie wywolywac
wymiotéw. Wyptukaé doktadnie usta wodg, a nastepnie popi¢ duzg iloscig wody. Nigdy nie podawac niczego
do ust osobie nieprzytomne;.

Po narazeniu drogg oddechowg: wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, zapewni¢ ciepto
i spokoj. W razie wystgpienia niepokojgcych dolegliwosci skonsultowac sie z lekarzem.

Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie ze skéra: u oséb wrazliwych moze wystapi¢ zaczerwienienie, suchos¢ skory, swiad, wysypka
lub inne zmiany skérne.

W kontakcie z oczami: mozliwe zaczerwienienie, tzawienie, pieczenie oraz bél.
Po potknieciu: mozliwe podraznienie przewodu pokarmowego, bdl brzucha i mdtosci.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Decyzje o sposobie dalszego postepowania ratunkowego powinien podejmowac lekarz po doktadnej ocenie
stanu poszkodowanego. Przy ciezkich zatruciach nalezy poda¢ $rodki zapobiegajgce uszkodzeniu watroby
— kontrolowaé czynnosci serca i uktadu krgzenia.

Antidotum brak. Stosowac¢ leczenie objawowe.
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Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1

5.2

5.3

Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze: rozproszony strumien wody, piana, dwutlenek wegla i proszek gasniczy.
Dostosowac¢ srodki gasnicze do materiatéw magazynowanych w sgsiedztwie.

Niewtasciwe srodki gasnicze: zwarte strumienie wody.

Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Podczas spalania materiatéw magazynowanych razem z produktem, mogg tworzy¢ sie niebezpieczne pary
i gazy zawierajgce tlenki wegla, tlenki azotu i chlorowodér. Unika¢ wdychania produktéw spalania, moga one
stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.

Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony ogdlnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej
pozarem strefie bez odpowiedniego ubrania. Zalecane srodki ochrony indywidualnej dla stuzb ratowniczych:
petny kombinezon ochronny, powietrzny aparat oddechowy izolujgcy. Z wodami pogasniczymi postepowaé
jak w punkcie 6.2.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1

6.2

6.3

6.4

Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nie nalezacych do personelu likwidujgcego skutki awarii: ograniczyé dostep oséb postronnych do
obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania. Stosowac srodki ochrony
indywidualnej. Unika¢ zanieczyszczenia skoéry i oczu. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Dla os6b likwidujgcych skutki awarii: dopilnowacé, aby usuwanie awarii i jej skutkow przeprowadzat wytgcznie
przeszkolony personel. Stosowaé odziez ochronng i $rodki ochrony indywidualnej odporne na chemikalia.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

W przypadku rozlania wigkszych ilosci mieszaniny nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do
rozprzestrzenienia sie w srodowisku — zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do kanalizacji, zbiornikéw
wodnych, rzek, wéd gruntowych i do gleby. Powiadomié odpowiednie stuzby ratownicze. Ostrzec innych o
wystgpieniu zagrozenia. Podobne $rodki ostroznosci zastosowaé rowniez w przypadku wystgpienia wod
pogasniczych (punkt 5).

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Przy duzych wyciekach zbierajgcg sie mieszanine obwatowac¢ i odpompowac do odpowiednich, szczelnych
oraz oznakowanych pojemnikéw i przekazac¢ do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami ustawy
0 odpadach. Do usuniecia resztek i matych ilosci rozlanej mieszaniny zastosowaé zestawy sorbentéw, a w
przypadku ich braku uzyé ziemie okrzemkowg lub piasek. Srodek chtonny zawierajgcy mieszanine zebraé
do odpowiednich, szczelnych i oznakowanych pojemnikéw na odpady i podda¢ odzyskowi Ilub
unieszkodliwieniu zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

Odniesienia do innych sekcji

Postgpowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 niniejszej karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 niniejszej karty.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

71

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Postepowac¢ zgodnie z wtasciwymi zasadami bezpieczenstwa i higieny. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i
skory. Zdjgé zanieczyszczong odziez i sprzet ochronny przed wejsciem do miejsc przeznaczonych do
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spozywania positkéw. Przed przerwg i po zakonczeniu pracy rece umy¢ wodg z mydtem. Opakowania z
mieszaning utrzymywac w szczelnosci.

Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ w oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach, w suchych i przewiewnych
pomieszczeniach magazynowych, w temperaturze od 0 do 30°C. Trzymacé z dala od $rodkow spozywczych,
pasz, naczyn na zywno$¢, w miejscach niedostepnych dla oséb niepowotanych, zwtaszcza dzieci.
Przestrzegaé przepisow, zasad i zalecen dotyczacych magazynowania $rodkéw ochrony roslin. Podjg¢
wszelkie niezbedne srodki w celu unikniecia przypadkowego uwolnienia mieszaniny do kanalizaciji,
zbiornikéw wodnych, rzek, gleby z powodu rozszczelnienia opakowan lub systeméw przesytowych.

Materiat odpowiedni na opakowania: HDPE lub HDPE-F
Okres trwatosci mieszaniny: 2 lata.

Specyficzne zastosowanie(-a) koncowe

Mieszanina jest srodkiem ochrony roslin — fungicydem i regulatorem wzrostu rozwoju roslin. W przypadku
wykonywania zabiegéw ochrony ro$lin z produktem, postepowaé zgodnie ze wskazéwkami podanymi w
etykiecie-instrukcji stosowania dotgczonej do opakowania handlowego.

W procesie produkcji mieszaniny, postepowac zgodnie ze wskazédwkami podanymi w Karcie Charakterystyki
i w instrukcjach obowigzujgcych przy prowadzeniu procesu.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1

8.2.

Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne wartosci stezen substancji w srodowisku pracy w Polsce dla difenokonazolu, ani
paklobutrazolu - nie ustalone, zgodnie z zatacznikiem nr 1 Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1286 z pdzniejszymi
Zmianami)

Kontrola narazenia

Przestrzega¢ zasad bezpieczeristwa i higieny. Stosowac¢ indywidualne srodki ochrony wymienione w punkcie
8.2.2. Podczas pracy nie je$¢, nie pic i nie pali¢ tytoniu. Przed przerwg i po zakonczeniu pracy doktadnie umy¢
rece wodg z mydtem.

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Nalezy zastosowaé procedury monitorowania stezeh niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz
procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostepne i uzasadnione na danym
stanowisku — zgodnie z odpowiednimi metodami referencyjnymi — normami obowigzujgcymi w Polsce. Tryb,
rodzaj i czestotliwos¢ badan i pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

8.2.2. Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Stosowane $rodki ochrony indywidualnej powinny spetnia¢ wymagania krajowe zawarte w Rozporzadzeniu
(UE) 425/2016.

Pracodawca obowigzany jest zapewni¢ srodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz ich
konserwacje i oczyszczanie.

a) Ochrona oczu lub twarzy

Stosowac okulary ochronne (gogle) lub ochrone twarzy.
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b) Ochrona skéry

Ochrona rgk

Stosowac odpowiednie rekawice ochronne odporne na czynniki chemiczne o grubosci minimum 0,4mm

przebadane zgodnie z normg EN 374 — neoprenowe.

Ochrona ciata

Stosowa odziez ochronng i obuwie ochronne odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynnosci.

Zanieczyszczong odziez poddawac systematycznemu praniu.

¢) Ochrona drég oddechowych

W warunkach dobrej wentylacji stanowiska pracy ochrona indywidualna drég oddechowych nie jest
wymagana. W innych przypadkach stosowa¢ pétmaski lub maski z filtrami do pochfaniania par zwigzkow

organicznych.
8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska

W celu ograniczenia oddziatywania na Srodowisko i zdrowie ludzi nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w
niniejszej karcie charakterystyki. Przy wykonywaniu operacji z produktem stosowa¢ sprawne uktady
wentylacji wyposazone w urzgdzenia przeciwdziatajgce emisji par zwigzkéw organicznych do powietrza
atmosferycznego. Nie zanieczyszcza¢ wodd produktem lub jego opakowaniem. Zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sie produktu lub opakowan do kanalizacji, zbiornikéw wodnych, rzek, wéd gruntowych i do
gleby. Zabrania sie odzysku lub unieszkodliwiania produktu, opakowan i odpaddéw opakowaniowych po
produkcie poza instalacjami lub urzgdzeniami przeznaczonymi do tego celu, spetniajgcymi wymagania

okreslone w przepisach ustawy o odpadach.

Sekcja 9: Wilasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1

Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

stan skupienia:

barwa:

zapach:

prég zapachu:

warto$¢ pH 1% zawiesiny w wodzie w 20 °C:
temperatura topnienia/krzepniecia:
poczgtkowa temperatura wrzenia:
temperatura zaptonu:

szybkos$¢ parowania:

palnos¢ (ciata statego, gazu):
gorna/dolna granica wybuchowosci:
preznosc par (25°C):

gestosé par:

gestosé wtasciwa (20°C):

wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda:

temperatura samozaptonu:
temperatura rozktadu:
lepkos¢ kinematyczna (20°C):
wiasciwosci wybuchowe:
wiasciwosci utleniajgce:
rozpuszczalnos¢ w wodzie:

jednorodna ciecz

biata, nie przezroczysta
charakterystyczny

nie oznaczono

ok. 7,6

nie oznaczono

nie oznaczono

nie ulega zaptonowi

nie dotyczy

nie dotyczy (niepalna zawiesina wodna)
nie dotyczy

nie oznaczono

nie dotyczy

ok. 1,12 g/mi

log Pow=4,36 (w 20°C przy pH 7) (dla difenokonazolu)
log Pow=3,11 (w 20°C przy pH 7) (dla paklobutrazolu)
460 °C

nie dotyczy

> 95 mm?/s

nie wykazuje (niepalna zawiesina wodna)
nie wykazuje

dysperguje

rozpuszczalno$¢ w rozpuszczalnikach organicznych

wartosci dla difenokonazolu (w 20°C):

w etanolu 330 g/l w acetonie 610 g/l
w toluenie 500 g/l w n-heksanie 3,4 g/l
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9.2

wartosci dla paklobutrazolu (w 20°C):  w metanolu 150 g/l w acetonie 72,4 g/l
w ksylenie 5,67 g/l w n-heptanie 0,199 g/|
Inne informacje
Napiecie powierzchniowe 38,4 mN/m w 25°C

Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktywnosé
Mieszanina jest stabilna w zalecanych warunkach stosowania i magazynowania (sekcja 7.2.).
Stabilnosé chemiczna

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
Mozliwosé wystapienia niebezpiecznych reakcji

Przy postepowaniu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami stosowania oraz przy magazynowaniu w
zalecanych warunkach nie wystepujg.

Warunki, ktérych nalezy unika¢
Unika¢ temperatury ponizej 0°C.
Materiaty niezgodne

Unika¢ kontaktu z kwasami.
Niebezpieczne produkty rozkitadu

Przy wtasciwym stosowaniu i magazynowaniu nie wystepujg — mogg wystgpi¢ w przypadku pozaru (pkt 5.2).

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

1.1

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Informacje dotyczgce ostrych i/lub opdznionych skutkdw narazenia zostaty okreslone na podstawie
metod obliczeniowych i badan dla podobnego srodka.
Toksycznos¢ ostra

LDso (doustnie) szczur: > 2000 mg/kg m.c.
LDso (dermalnie) szczur: > 2000 mg/kg m.c.
Pierwotne podraznienie skory (krolik)

Nie podraznia.

Pierwotne podraznienie oka (krolik)

Nie podraznia.

Dziatanie uczulajgce ($winka morska)

Nie wykazuje dziatania uczulajgcego.

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe.

Nie dotyczy — sktadniki mieszaniny nie sg zaklasyfikowane jako dziatajgce toksycznie w wyniku narazenia
jednorazowego.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe.

Nie dotyczy — sktadniki mieszaniny nie sg zaklasyfikowane jako dziatajgce toksycznie w wyniku narazenia
dtugotrwatego lub powtarzanego.

Dziatanie rakotworcze, dziatanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢

Sktadniki mieszaniny nie wykazujg dziatania rakotworczego

Sktadniki mieszaniny nie wykazujg mutagennego.
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Mieszanina dziata szkodliwie na rozrodczo$¢ kategorii 2.
Podejrzewa sie ze Paklobutrazol, jako skfadnik mieszaniny, dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg:
Nie dotyczy — sktadniki mieszaniny nie sg zaklasyfikowane, jako toksyczne w nastepstwie aspiraciji.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Toksycznos¢

Toksycznosé dla organizméw wodnych.

Toksycznos¢ ostra dla pstrgga teczowego (Oncorhynchus mykiss) LCso (po 96 godz.) = 7,1 mg/l
Toksycznosé ostra dla rozwielitki duzej (Daphnia magna) ECso (po 48 godz.) = 4,8 mg/l
Toksycznos¢ ostra dla glonéw (Scenedesmus subspicatus) ICs0 (po 96 godz.) = 3,2 mg/l

Trwatosé i zdolnosé do rozkiadu

Dla difenokonazolu

Degradacja tlenowa w glebie (20°C) DTso1ab. = 130 dni,
dla paklobutrazolu

Degradacja tlenowa w glebie (20°C) DTso1ab. = 120 dni,

Zdolnosé do bioakumulaciji
Wspditczynnik podziatu oktanol/woda substancji aktywnych — patrz punkt 9.1.

Mobilnos¢ w glebie

Dla difenokonazolu

Kfoc 3 760 substancja o niskim potencjale do mobilnosci w glebie.
dla paklobutrazolu
Kfoc 210 substancja umiarkowanie mobilna

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriéw klasyfikacji, jako PBT lub vPvB zgodnie z
zatgcznikiem Xlll rozporzgdzenia REACH.

Inne szkodliwe skutki dzialania
Produkt nie wptywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowe;.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Posiadacz odpaddéw mieszaniny i odpadéw opakowaniowych jest obowigzany do postepowania z odpadami
w sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadami okreslonymi w ustawie o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawie o odpadach oraz wymaganiami ochrony srodowiska.

Powstate odpady mieszaniny i odpady opakowaniowe nalezy magazynowac, transportowaé i poddaé
odzyskowi, w tym recyklingowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz
przepisami zwigzanymi.

Opréznione opakowania po mieszaninie nalezy trzykrotnie przeptukaé¢ wodg a poptuczyny wla¢ do zbiornika
opryskiwacza z cieczg uzytkowg i traktowac, jako ciecz uzytkowa.
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Zabrania sie wykorzystywania opréznionych opakowan po srodku ochrony roslin do innych celow.
Niewykorzystany $rodek ochrony roslin, jak réwniez zanieczyszczone nim opakowania przekaza¢ do
podmiotu uprawnionego do odbierania odpaddéw niebezpiecznych.

Nalezy stosowac klasyfikacje odpadoéw, postugujac sie odpowiednimi kodami i nazwami zgodnie z
obowigzujgcym katalogiem odpadow.

Usuwanie odpadoéw do gleby i ziemi, kanalizaciji, rzek, zbiornikéw wodnych jest zabronione.

Krajowe akty prawne spetniajgce wymagania obowigzujacych dyrektyw Unii Europejskiej:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z U. z 2020 r. poz. 797 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1114)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r., w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Numer UN
UN 3082
Prawidlowa nazwa przewozowa UN

MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, I.N.O. (defenokonazol, paklobutrazol)

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

9

Grupa pakowania

I

Zagrozenia dla srodowiska

Produkt stanowi zagrozenia dla srodowiska.

Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownika

Podczas manipulowania tadunkiem stosowaé srodki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcjg 8.
Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC

Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z przepisem szczegélnym 375, materiat przewozony w opakowaniach pojedynczych lub
opakowaniach kombinowanych, jezeli opakowanie pojedyncze lub opakowanie wewnetrzne opakowan
kombinowanych zawiera nie wigcej niz 5 litrbw materiatu netto, nie podlega pozostatym przepisom ADR,
pod warunkiem, ze opakowania spetniajg wymagania podane pod 4.1.1.1, 4.1.1.2 oraz 4.1.1.4 do 4.1.1.8
Umowy ADR.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2019 r., poz.
1225);
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15.2

- Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o $rodkach ochrony roslin (Dz. U. z 2019 r. poz. 1900 z pdzniejszymi
Zmianami).

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 pazdziernika 2009 r.
dotyczgce wprowadzania do obrotu srodkéw ochrony rodlin i uchylajgce dyrektywy Rady 79/117/EWG i
91/414/EWG, (Dz. Urz. UE L 309/1 z dnia 24.11.2009 r. z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, (Dz. Urz. UE
L 396/1 z dnia 30.12.2006 r. ze sprostowaniami i z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, (Dz. Urz. UE L 353/1 z
dnia 31.12.2008 r. z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 wrze$nia 2009r. w sprawie
substancji zubozajgcych warstwe ozonowg, (Dz. Urz. UE L 286/1 z dnia 31.10.2009 r. z pdzniejszymi
Zmianami)

- Oswiadczenie Rzadowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B
Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 769).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Oceniony, jako srodek ochrony roslin.

Sekcja 16: Inne informacje

Wyijaénienie skrotéw i akroniméw

Repr. 2 — Dziatanie szkodliwie na rozrodczo$¢, kategoria 2.

Aquatic Acute 1 — Ostre zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria 1.
Aquatic Chronic 1 — Przewlekte zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria 1.

Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac sie z niniejszg kartg charakterystyki,
z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy odnosnie obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢
odpowiednie szkolenie stanowiskowe wynikajgce z przepiséw ustawy — Kodeks pracy oraz ustawy o srodkach

ochrony roslin.

Osoby zwigzane z transportem materiatéw niebezpiecznych w mysl Umowy ADR powinny zosta¢ odpowiednio
przeszkolone w zakresie wykonywanych obowigzkéw (szkolenie ogolne, stanowiskowe oraz z zakresu

bezpieczenstwa).

Zrodta danych:
- Wiasne badania fizykochemiczne,

- Badania toksykologiczne, ekotoksykologiczne oraz wplywu na srodowisko naturalne dla srodka o podobne;j

budowie i dziataniu
Strona internetowa:
https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/504.htm
https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/230.htm
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Ocena informaciji:

Oceny informacji zidentyfikowanych zgodnie z Rozdziatem 1 Tytutu Il Rozporzadzenia CLP dokonano przez
zastosowanie do nich kryteribw klasyfikacji dla kazdej klasy zagrozenia z uwzglednieniem dalszego
zréznicowania zawartych w Zatgczniku | do Rozporzgdzenia CLP oraz z uwzglednieniem wynikow badan
wiasnych przeprowadzonych dla srodka o podobnym skfadzie i dziataniu. Oceniajgc dostepne informacje do
celéw klasyfikacji uwzgledniono postac/stan fizyczny, w ktérym mieszanina jest wprowadzana do obrotu i w
ktorym moze by¢ stosowana zgodnie z racjonalnym oczekiwaniem.

Dodatkowe informacije:
Dalsze informacje mozna uzyska¢ u producenta — kontakt jak w podsekciji 1.3.

Niniejsza Karta Charakterystyki zostata sporzadzona zgodnie z Zatgcznikiem Il do Rozporzadzenia Komis;ji
(WE) nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), (Dz. Urz. UE L 132/8 z dnia 29.05.2015r.).

Podane w karcie informacje odpowiadajg aktualnemu stanowi naszej wiedzy oraz doswiadczen; sg podane w
dobrej wierze w celu opisania mieszaniny z punktu widzenia wymogow bezpieczenstwa. Nie mogg byc¢
interpretowane jako gwarancja jego wilasciwosci ani specyfikacji jakosciowej. Na odbiorcy
i uzytkowniku spoczywa obowigzek zapewnienia bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszelkich
obowigzujgcych uregulowan prawnych.

Przecinki w danych liczbowych okre$lajg dziesietne.

Dokonane zmiany: nie dotyczy — wydanie 1.

Informacje o wprowadzeniu mieszaniny do obrotu przedtozono wtasciwego organu, zgodnie z zatgcznikiem
VIl do Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (CLP/GHS), (Dz. Urz. UE L
353/1 z dnia 31.12.2008 r. z pdzniejszymi zmianami).




